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投标分项报价一览表

	序号
	名称
	品牌及型号
	技术参数
	单位
	数量
	单价
	总价
	产地及厂家

	1
	摄像机接入授权许可
	宇视科技、LIS-Video Manager 3.0-Cam-200
	视频管理服务软件，200路视频接入许可，市局平台运行良好，基于市局现有监控共享，进行无缝扩容，不影响当前业务正常进行；
	套
	1
	¥30,000.00
	¥30,000.00
	浙江杭州、浙江宇视科技有限公司

	2
	48盘位网络云存储主机
	宇视科技、
NI-CX1848-CDS-ABC
	单机柜高度4U，单机含48个硬盘槽位，支持硬盘前面板热插拔，方便维护；主机自带5个千兆网口（不含插槽扩展），1个PCI-E插槽，丰富的接口，满足多种场景下的不同应用；云存储节点支持SATA、SSD、SAS类型硬盘，支持1/2/3/4/5/6T等单盘容量硬盘，支持硬盘混插使用；云存储节点电源、电池和风扇均为全冗余设计，保障设备的长期稳定使用，支持在线热插拔更换，维护简单方便，云存储节点PCI-E插槽支持万兆、千兆以太网卡以及SAS 3.0卡，满足后续多种扩展应用；云存储节点具备BBU电池模块，在节点异常掉电时给节点缓存数据提供永久保护，掉电后存储节点数码管有显示缓存数据下刷的进度，重启动后数据无丢失，保障数据存储的可靠性，云存储节点提供双BIOS特性功能，当主BIOS异常时，能从备用BIOS启动，保障设备长期稳定运行；系统采用统一命名空间管理，存储节点空间虚拟化为统一的存储共享池，方便统一管理和在线扩容，并以唯一IP地址对外提供存储服务；单台元数据管理服务器最大可以接入2048台存储节点，性能强大，稳定可靠；支持2893个客户端接入，性能强大，稳定可靠；业务可用有效空间利用率达到97.8%，空间利用率高，有效避免浪费；云存储系统支持容量及性能线性扩展：千兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展达到3.73Gbit/s，单台存储节点图片存储性能达到1.016Gb/s，且不受图片大小改变而产生大的变化；万兆网络情况下，每增加一台存储节点，视频存储性能平均扩展达到8.96Gbit/s，单机性能强大，扩充节点，系统性能线性增加；单盘损坏时，数据恢复时间为1分23秒/TB，数据恢复能力强；支持NFS、CIFS、iSCSI、FTP、HTTP、REST、POSIX/Windows，支持丰富的协议，满足多种场景下的应用需求；支持按自定义文件类型批量导出或下载文件，并支持下载指定类型文件；云存储支持多台存储节点多种方式批量并发下载录像，包括windows拷贝模式、http模式、API方式，单网口千兆网络下，客户端下载速度http模式117MByte/s、windows模式120MByte/s、API方式112MByte/s，性能强大，稳定可靠；全扁平网络架构，数据平面与信令控制平面分离，数据路径最短化，即使所有元数据服务器异常，已配置存储业务不中断，架构先进，保障数据存储高效性、稳定性；存储节点间支持数据的双份、多份存储冗余保护模式，系统最多可以允许一半的存储节点故障宕机情况下，业务不中断，数据不丢失，性能稳定可靠；异常存储节点的正常磁盘插入其他存储节点，数据可以继续利用，最大程度保障数据存储的可靠性；当系统中存储节点或磁盘故障，数据不丢失，业务不中断，保障数据存储的可靠性；

故障节点或故障磁盘上的数据可以通过其他节点通过容灾计算实现自动恢复，整个过程不影响在线数据存储和读取业务，性能稳定可靠；支持存储节点磁盘热插拔，在读写数据时，插拔节点内的任意块磁盘，设备、系统均正常运行，业务不中断，数据不丢失，提高设备维护方便性；

磁盘拔出一段时间后插回，可自动恢复到系统中，数据仅做增量修复，提高数据恢复速度，性能稳定可靠；在不依赖交换机特性的前体现，系统自身能实现“双平面网络”特性，实现网络冗余和负载均衡，保障资源池内存储节点合理利用；云存储系统支持在线纠删码，存储节点间支持多种纠删码数据冗余和保护模式，出现多台节点出现问题时，业务不中断，数据不丢失；云存储系统支持云内和云间备份功能，保障数据存储的可靠性；系统在线增加管理节点、存储节点进行系统扩展，业务不中断，方便操作和维护；

在线移除管理节点、存储节点，业务不中断，方便操作和维护；支持系统横向（ScaleOut）及纵向（ScaleUp）在线扩展，能在线进行存储节点、磁盘柜、磁盘扩展，业务不中断，方便后期不影响业务情况下在线扩容；云存储系统支持节点间根据节点性能、容量自动负载均衡，保障各节点性能最佳利用；云存储系统支持节点内根据存储资源性能、容量空间自动负载均衡，保障各节点性能最佳利用；提供多存储设备容量整合，各个存储节点的空间组成统一存储资源池，并可根据用户业务要求按需分配不同的存储空间，实现不同数据的分区存储；云存储系统支持热备空间和热备盘两种方式预留给数据恢复使用，方式灵活，满足多种场景下的不同应用需求；系统支持指示灯、蜂鸣、邮件、SNMP、短信、数码管等6种方式发出告警信息，告警方式丰富，满足多种场景下的应用需求；本次配置含48块4T磁阵专用硬盘，满足数据存储要求；
	台
	1
	¥200,000.00
	¥200,000.00
	浙江杭州、浙江宇视科技有限公司

	3
	云存储扩展柜
	宇视科技、
DE1848
	网络存储扩展柜，1个控制器，2个管理串口，6个4x12Gbps Mini SAS 后端扩展接口；48个磁盘通道数，磁盘类型支持SATA/SSD/SAS/NL-SAS，支持不同类型硬盘混插；电源支持1+1冗余；工作环境温度：5°C～40°C；工作环境湿度：20%～80%（无冷凝）；本次配置含48块4T磁阵专用硬盘，满足数据存储要求；
	台
	1
	¥200,000.00
	¥200,000.00
	浙江杭州、浙江宇视科技有限公司

	4
	机柜
	图腾、G36042（600*1000*2000）
	外观高贵典雅,工艺精湛，采用优质钢板，尺寸2000*600*1000mm，含两个PDU
	面
	1
	¥5,000.00
	¥5,000.00
	江苏昆山、图腾电子设备（昆山）有限公司

	5
	200W防水枪机
	宇视科技、HIC2621DH-CZIR-U
	200万像素CMOS逐行扫描网络摄像机，传感器靶面尺寸1/2.8英寸，满足低照度高清成像；水平解像力可以达到1100线，亮度等级11级，成像效果佳；支持光学宽动态，宽动态范围可以达到101dB，满足复杂光线条件下的高清成像；支持强光抑制、支持白平衡自动/手工配置、支持图像亮度、饱和度、锐度进行调节、支持自动增益控制、支持3D降噪，支持多种图像增强技术，保障图像成像效果佳；镜头焦距2.8~12mm，支持电动变倍，满足远近场景下的监控需求；红外补光可以达到200m，可看到200m处的人体轮廓；支持IR-CUT，支持彩转黑功能，可根据光照环境开启彩转黑功能；延时≤125ms，延时低，保障图像的流畅显示；彩色最低照度0.001Lux，满足低照度下的高清成像；摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到6KV，满足设备在室外恶劣环境下的稳定工作；提供DC12V±28％、AC24V±28％电源输入口，满足室外电压不稳环境下的稳定工作，与PoE供电互为备份，多种供电方式；支持H.265、H.264、MGPEG视频编码协议，满足多种网络环境下的编码需求；支持1080P @30fps+1080P @25fps+D1 @25fps格式三码流套餐，满足多种客户端对视频码流的应用需求；支持区域增强(ROI)功能，提高低带宽网络环境下重点区域图像质量，保障网络不佳时感兴趣区域的高清成像；支持走廊模式监控，有效增加纵向监控场景；至少支持8组OSD，OSD内容支持自定义，用户可根据实际情况定制OSD内容；支持网络自适应，10%丢包网络环境下图像效果良好，保障网络不佳时视频流畅显示；支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊等智能行为分析功能，当以上智能分析行为达到设定的阈值时，支持联动告警输出，变被动监控为主动监控，提高监控效率；支持客流统计功能，可分别对在监视画面中进入和离开的人数进行统计，并可在监视画面上显示当前统计人数，智能提供人数统计数据，供后台研判分析应用；支持镜头虚焦、场景变更、视频遮挡、音频异常等检测告警，支持多种异常告警，方便运维诊断；支持basic、digest两种认证模式设置，提高设备的安全性；支持关闭telnet端口、密码复杂度提示功能、错误登录抑制等安全访问机制，提高设备使用的安全性，性能稳定可靠；适用-40～60℃温度环境工作，满足室外恶劣环境下的稳定使用；支持IP67防尘防水等级，满足室外恶劣环境下的稳定使用；支持GB/T 28181国家标准和ONVIF协议，满足后期联网应用；
	支
	20
	¥2,700.00
	¥54,000.00
	浙江杭州、浙江宇视科技有限公司

	6
	摄像机电源
	宇视科技、
PWR-DC1202-A-NB
	DC24V 2.5A电源，与摄像机配套使用，性能稳定可靠；
	个
	20
	¥50.00
	¥1,000.00
	浙江杭州、浙江宇视科技有限公司

	7
	200万星光级红外球型网络摄像机
	宇视科技、
HIC6622HX22-5CIR-U
	1080P星光级红外球型网络摄像机，采用1/1.9英寸200万像素逐行扫描图像传感器，满足低照度下高清成像，镜头焦距6.5～143mm，光学变倍数22倍，满足远近不同场景范围下的监控需求；分辨率为1920×1080，帧率60fps，满足高清视频流畅显示，水平解析力1100线，满足图像高清成像；超低照度监控：彩色模式0.0005lx，黑白模式0.0001lx，满足图像低照度场景下高清成像；支持H.265、H.264、MJPEG视频编码格式，支持多种码流编码格式，满足多种场景下的应用需求；亮度等级11级，满足图像高清成像，信噪比57dB，有效降低图像噪点；摄像机主码流在低时延模式下，分辨率设置为1920×1080@30fps、码率设置为4Mbps，视频图像传输至客户端的时间≤125ms，满足高清视频流畅显示；支持白平衡自动/手工配置、支持图像亮度、饱和度、锐度进行调节、支持自动增益控制、支持3D降噪等图像增强技术，保障图像的高清成像；支持断电状态记忆功能，上电后自动回到断电前的云台和镜头状态，方便后期维护；支持8组OSD，OSD内容支持自定义，用户可根据实际定制OSD字符显示内容；摄像机具备智能红外功能，可根据监控对象的距离自动调节红外光功率密度；摄像机具有感兴趣区域（ROI），保障重点区域的高清显示；

支持背光补偿、强光抑制功能，保障光照条件不佳时图像的高清显示；具备区域入侵、越界入侵、人员聚集、进入/离开区域、快速移动、物品移除、徘徊、停车等智能行为分析功能，可通过客户端直接报警提示，变被动监控为主动监控，提高监控效率；摄像机具备网络自适应能力：在10%丢包环境条件下，可正常显示监视画面，保障网络不佳时视频流畅显示；摄像机支持SNMP、TCP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、DNS、DDNS、RTSP、PPPOE、SMTP、NTP协议等多种协议，满足多种场景下的应用需求；支持360度水平连续旋转，水平预置点速度可达360°/s，性能稳定可靠；设备具备100M以太网自适应电口，网口防雷达到6KV，满足设备在室外恶劣环境下的稳定工作；支持basic、digest两种认证模式设置，提高设备的安全性；支持关闭telnet端口、web弱密码校验、错误登录抑制等安全访问机制；摄像机具备良好的电源适应性，在电源电压AC24±25%范围内变化时，能正常工作，满足室外电压不稳环境下的稳定工作；支持GB/T 28181国家标准和onvif协议，满足后期联网应用；
	支
	30
	¥8,500.00
	¥255,000.00
	浙江杭州、浙江宇视科技有限公司

	8
	200万像素天网卡口摄像机
	宇视科技、
HIC2721-WH @DH
	1080P星光级天网卡口，1/1.9英寸CMOS Sensor，靶面大尺寸，满足低照度高清成像；

摄像机单元与护罩一体化,内置白光补光，提高捕获率和识别率；水平解像力可以达到1100线，满足高清成像；宽动态范围可以达到105dB，支持宽动态自动切换，满足光照环境不佳时图像高清成像；支持光学透雾，自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级；彩色最低照度：0.0005Lux，满足低照度场景下的高清成像；支持H.265、H.264、MGPEG视频编码协议，支持多种码流编码格式，满足多种场景下的应用需求；支持AAC宽频语音、支持48kHz语音采样，拾音效果佳；支持OSD字符叠加，支持OSD自定义，用户可根据实际定制OSD字符显示内容；支持网络自适应，20%丢包网络环境下图像效果良好，保障网络不佳时视频流畅显示；支持区域入侵、停车、越界入侵、人员聚集、进入区域、离开区域、快速移动、物品移除、物品遗留、徘徊智能行为分析功能，变被动监控为主动监控，提高监控效率；摄像机内置智能算法，支持车、非机动车及人识别，支持车、非机动车及人流量统计，满足更多智能化应用需求；支持车辆抓拍及车牌识别，车辆捕获率：白天99%,晚上99%，捕获率高，性能稳定可靠；

车牌识别率：白天99%,晚上99%，识别率高，性能稳定可靠；支持镜头虚焦、场景变更、声音异常检测告警，支持多种异常告警，方便运维诊断；支持iSCSI双直存，避免产生文件碎片，满足对重点监控点位的录像备份，保障数据存储的可靠性；支持basic、digest两种认证模式设置，提高设备的安全性；支持关闭telnet端口、web弱密码校验、错误登录抑制等安全访问机制，提高设备的安全性；支持IP过滤，有效屏蔽非法IP地址访问，提高设备的安全性，性能稳定可靠；支持网关ARP绑定，有效防止非法获取监控画面，提高设备的安全性，性能稳定可靠；支持视频水印功能，防止非法渠道获取视频内容，提高设备的安全性，性能稳定可靠；摄像机提供100M以太网自适应电口，网口防雷达到±6KV，满足设备在室外恶劣环境下的稳定工作；内置摄像机单元提供镜头ZOOM /FOCUS控制接口，可以与电动镜头配合使用实现远程变倍变焦功能，方便对镜头进行远程控制，性能稳定可靠；摄像机同时提供以太网电口和SFP光口，并支持电口和光口串接功能，降低施工难度，便于布线施工；支持GB/T 28181国家标准和onvif协议，便于后期联网应用；
	支
	100
	¥5,500.00
	¥550,000.00
	浙江杭州、浙江宇视科技有限公司

	9
	LED补光灯
	宇视科技、
LAMP-W12 @A30
	兼顾卡口抓拍同步补光和夜间实况补光，实现图片、视频双补光，性能稳定可靠；色温范围5000-7000K，提高图像色彩还原度；光通量2880lm，补光效果佳；支持光敏触发方式，可根据外界光照环境感知触发开启；补光距离10-18m，可根据监控对象距离配置，满足远近场景的监控需求；支持光控、时控两种触发方式，可自由切换；支持IP66防护等级，满足设备在室外恶劣环境下的稳定工作；功率22W，节能环保；支持AC220V±20%宽压变化，满足室外电压不稳环境下的稳定工作；适用-30～70℃温度环境气候工作，满足设备在室外恶劣环境下的稳定工作；
	个
	100
	¥1,200.00
	¥120,000.00
	浙江杭州、浙江宇视科技有限公司

	10
	防雷接地
	国产、定制
	主用电源接地系统，完全满足国际标准要求
	套
	150
	¥50.00
	¥7,500.00
	河南许昌、许昌鑫安科技有限公司

	11
	立杆
	国产、定制
	全部采用Q235材质，

地笼采用是M22mm的螺丝，直径为300mm，1m高度，4条螺丝。

立杆高6m，八棱锥型杆，上口直径130mm，下口直径200mm，臂厚4.0毫米，下法兰320mmx320mmx18mm，上法兰260mm×260mm×14mm，横臂采用八棱臂，大口140，小口80，臂厚3.5mm，挑臂5m，立杆采用热镀锌喷塑
	根
	150
	¥2,800.00
	¥420,000.00
	河南许昌、许昌鑫安科技有限公司

	12
	立杆基础
	国产、定制
	以混泥土基础：C25；水泥基座尺寸：800(长)X800(宽)X1000mm(深)；地笼尺寸：300X300X100mm，钢筋直径18mm
	套
	150
	¥342.00
	¥51,300.00
	河南许昌、许昌鑫安科技有限公司

	13
	机箱
	国产、定制
	2mm以上优质冷钢板制成，外部采用热镀锌喷塑，箱体内部含空开、插排，箱体按照要求防雷接地和防水防尘
	个
	150
	¥200.00
	¥30,000.00
	河南许昌、许昌鑫安科技有限公司

	14
	防雷器
	秋田、KLK-202A/E
	二合一信号、电源防雷器 ，多功能防浪涌过电压精细保护;交直流电源通用;三级滤压串联保护
	个
	150
	¥300.00
	¥45,000.00
	广东深圳、深圳市秋田科技有限公司

	15
	网线
	联谊、FS-HSYV-5E 4*2*0.5
	数字通信用实心聚烯烃绝缘水平对绞，符合国家规定标准，超五类防水网线
	箱
	16
	¥700.00
	¥11,200.00
	江苏扬州、扬州联谊线缆有限公司

	16
	电源线
	联谊、60227IEC53(RVV)-300/500 2*2.5
	符合国家规定标准，线缆型号RVV2*2.5
	米
	10000
	¥6.00
	¥60,000.00
	江苏扬州、扬州联谊线缆有限公司

	17
	管材
	国产、定制
	采用优质品牌，符合国家规定标准，管材直径20
	米
	10000
	¥2.00
	¥20,000.00
	河南许昌、许昌鑫安科技有限公司

	18
	光纤
	国产、定制
	单模24芯 G.652 工作波长(nm) 1310 1550 衰减(dB/km) ≤0.22 ≤0.36 ≤0.22 零色散波长(nm)1300-1324 零色散斜率(ps/nm2*km) 0.045-0.1 0.093 色散(ps/nm*km) 1≤|D|≤6 3.5 18 色散范围(nm)  1288-1339 偏振模色散(ps/√km) 单盘：≤0.125 链路（≥20盘光缆），由我方建设通信线路、并承诺5年光路服务
	路
	120
	¥16,800.00
	¥2,016,000.00
	河南许昌、许昌鑫安科技有限公司

	19
	施工辅料及其他费用
	国产、定制
	
	批
	1
	¥90,000.00
	¥90,000.00
	河南许昌、许昌鑫安科技有限公司

	合计：
	大写：肆佰壹拾陆万陆仟圆整                             小写：4166000元整


